Technisches Abnahmeblatt nach eRWM Regelwerk

Rennen:

Team:

Fahrer:

Klasse:

Schutzkleidung: (1.3)
Vollstandig und regelkonform

Technik: (3.1)

Startnummer

Original Formblechrahmen vorhanden (Nur 13PS und Standardklasse)

Sitzhohe 500 mm im aufgesessenem Zustand
Treckerbreite max. 1000 mm

Stof3stangen: Breite & Befestigung

Keine Scharfkantigen & liberstehenden Teile
Seiteneinfahrschutz regelkonform vorhanden
freigangige und spielfreie Lenkung
Vorderachse entspricht dem Regelwerk

Motor: (3.2)

Not-Aus Funktion / Leine max. 1m

Schalldampfer vorhanden und ertraglich
Verbauter Vergaser ist ein Drosselklappenvergaser

Antrieb & Bremsen (3.3)
Keilriemenantrieb vorhanden
Keilriemen & Kettenschutz
Bremsentest

Rader & Reifen (3.3)
Unterschied Vorder zu Hinterreifen 2" = 50 mm
Maximaler Durchmesser 23" = 580 mm

Klassen: (4)

13 PS-Klasse Motor maximal 13 PS Nennleistung
13 PS-Klasse Differenzial duferlich modifziert
13 PS-Klasse Differenzial nicht gesperrt

13 PS-Klasse Vorderachse nur einen Drehpunkt

Standardklasse Differenzial nicht gesperrt
Standardklasse Motor maximal 25 PS Nennleistung
Standardklasse Vorderachse nur einen Drehpunkt

Superstandard Motor maximal 13 PS Nennleistung
Superstandard Vorderachse nur einen Drehpunkt

Offene Klasse Motor maximal 25 PS Nennleistung
Offene Klasse Vorderachse nur einen Drehpunkt

Startfreigabe:

Sicherheitstechnische Freigabe
eRWM regelkonforme Freigabe

Alkohotest Ergebnis <= 0,3: Messergebnis:

Bemerkung:
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IDie fiir das Rennen eingesetzten Priifer konnen dem Dokument "Benennung techische Priifer" entnommen werden. I

Unterschrift eines Priifers:
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